
13. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОТРИМАННЯ ДОЗВОЛУ ДЛЯ  
ОЗНАЙОМЛЕННЯ З НЕЮ ГРОМАДСЬКОСТІ

Назва підприємства: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«ВИНОРОБНИЙ ЗАВОД КВЗ» (ТОВ «ВИНОРОБНИЙ ЗАВОД КВЗ»)

Місто знаходження юридичної особи: 65007, Одеська область, Одеський район, 
м. Одеса, провулок Вознесенський, будинок 2 А

Місто розташування майданчика: 66303, Одеська область, Подільський район,                                 
м. Подільськ, вул. Соборна, будинок 220

Ідентифікаційний код
юридичної особи                30827073

Види діяльності за КВЕД
15.93.0 Виробництво виноградних вин
15.91.0 Виробництво дистильованих алкогольних напоїв
15.98.0 Виробництво мінеральних вод та інших безалкогольних напоїв
51.39.0 Неспеціалізована оптова торгівля харчовими продуктами, напоями та 
тютюновими виробами
51.90.0 Інші види оптової торгівлі
01.13.0 Вирощування фруктів, ягід, горіхів виробництва напоїв і прянощів

Директор: Шулеченко Ігор Ігорович. +380731613158
Відповідальний за екологію Шулеченко Ігор Ігорович. +380731613158,
e-mail: kwz2000@ukr.net.

Суб’єкт господарювання ТОВ «ВИНОРОБНИЙ ЗАВОД КВЗ»  не підпадає 
під дію Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»

Відомості щодо виробничої програми, виробничої потужності, обсягу 
випуску продукції, що виготовляється, або послуг, що надаються 

виробництв та технологічного устаткування
Виробнича структура об’єкту, зазначаються технологічні зв’язки, 

відомості про виробничу потужність.  
Основний вид діяльності суб’єкта господарювання - розливом вин із готової 

продукції. Виноматеріали поступають та зберігаються в спеціальних ємностях. 
Фактична виробнича потужність – 800 тис. пляшок вина в рік.

У цех приймаються виноматеріали та сировина з первинної переробки 
винограду.

Підприємство працює на покупних виноматеріалах. Виноматеріали 
купажирують, фільтрують та відправляють на розлив. 



У цеху здійснюється розлив вина у пляшки. Фактична виробнича 
потужність – 800 тис. пляшок вина у рік. Мийка тари здійснюється у миєчної 
машині

Для виробництва пару на технологічні нужди на підприємстві є котельня. 
Котельня обладнана двома котлами марки Е-1,0-0,9Г.

Ремонтні роботи здійснюються на токарному верстаті.

Продукція
(готова продукція та напівфабрикати, які відпускає підприємство 

споживачам)

Таблиця 13.1
№ Вид продукції Річний випуск

т/рік
1. Виноматеріал 1596,0

Матеріально-сировинний баланс виробництва

Таблиця 13.2
Вхід

Сировина 
Вихід

 

Викиди    з.р.                  2,406  т/рік (без         
                                          врахування 
                                          вуглецю діоксид)                    

Оксиди азоту(оксид та 
діоксид азоту) в перерахунку 

на діоксид азоту

0,404

Оксид вуглецю 1,67
Речовини у вигляді 

суспендованих твердих 
частинок 

недиференційованих за 
складом

0,0074

Азоту (1) оксид (N2О) 0,0006

Вуглецю діоксид 672,847
Метан 0,006

Спирт етиловий 0,307
Натрію гідроокис 0,011

Газ природний – 144,6 т/рік
Миючий засіб – 0,08 т/рік

Виноматеріал – 452,0 тис. дал (1596 т/рік)

Ртуть та її сполуки (у 
перерахунку на ртуть)

6,0Е-7

Характеристика виробничих, технологічних процесів і устаткування 
об’єкту



Джерело 0001. Котельня. Котел Е-1,0-0,9Г (2 од), 1 котел резервний, 
потужність котла 67 кВт, ккд=61%. У якості палива для котлів використовується 
природний газ,  Річний час роботи котельного обладнання 2080 год/рік. Річна 
витрата газу 200000 м3.

При роботі котла у атмосферне повітря викидаються забруднюючи 
речовини: оксиди азоту (в перерахунку на діоксид азоту (NO+NO2)), оксид 
вуглецю, вуглецю діоксид ( СО2, парниковий газ), метан (парниковій газ), ртуть 
та її сполуки ( в перерахунку на ртуть ), азоту (1) оксид ( N2О, парниковий газ ).

Джерело 0002. Цех розливу. Розлив вин в скляну тару (3 лінії) та в упаковку 
Tetra Pak (1 лінія). У робочу зміну, одноразово працює лише одна лінія розливу. 
Кожна лінія потужністю 6000 пляшок на годину, лінія Tetra Pak – 5000 упаковок 
на годину. Річний час роботи лінії розливу 2800 год/рік.

Лінія розливу вина в пляшку 0,5 л
1. Автомат ополоскувач АКВ;
2. Бракераж ламповий;
3. Пастеризатор ВП-11-У5;
4. Охолоджувач продукту пластинчатий АИ-ООП-3, АИ-ООП-6;
5. Лічильник механічний СКО-1;
6. Автомат розливу, моноблок БЗ-ВРК/3 (0,5 л);
7. Бракераж ламповий;
8. Автомат етикетувальний та акцизної марки Л5-ВАП 0,5;
9. Маркіратор LINX4900;
10.Термотунель;
11.Лічильник електронний «ОВЕН»;
12.Термопак УМТ-600ПТ;
13.Політайзер ЕХР-438;
14.Пластинчатий транспортний пристрій для переміщення пляшок ЛПМ8-

60А.

Лінія розливу вина в пляшку 0,1 л
1. Автомат ополоскувач АКВ;
2. Лічильник механічний СКО-1;
3. Автомат розливу ДРС-Ф;
4. Машина укупорочна БЗ-ВУБ-6;
5. Машина етикувальна «PERFECT TOUCH» labeling system group;
6. Лічильник електронний «ОВЕН». 

Лінія розливу вина в пляшку 0,7 л («бордо», «штоф»)
1. Автомат ополоскувач АКВ;
2. Бракераж ламповий;
3. Лічильник механічний СКО-1;
4. Пастеризатор ВП-11-У5 – 2 шт.;
5. Охолоджувач продукту пластинчатий АИ-ООП-3, АИ-ООП-6;



6. Автомат розливу;
7. Автомат укупор. (Італія);
8. Бракераж ламповий;
9. Автомат акцизний;
10. Термотунель;
11. Лінійний етикетувальний автомат;
12. Лічильник електронний «ОВЕН»; 
13. Маркіратор LINX4900;
14.Термопак УМТ-600ПТ;
15.Політайзер ЕХР-438;
16. Пластинчатий транспортний пристрій для переміщення пляшок ЛПМ8-

60А.

Лінія розливу в тару «Tetra Pak»
1. Пастеризатор ВП-11-У5;
2. Охолоджувач продукту пластинчатий АИ-ООП-3, АИ-ООП-6;
3. Машина ТВА-8;
4. Акумулятор пакетів TER;
5. Капапплікатор ТСА-88;
6. Пакер ТСР-70;
7. Термопак УМТ-600 ПТ;
8. Політайзер ЕХР-438;
9. Компресор чистого повітря «Tidy-40B»
При роботі ліній розливу у атмосферне повітря викидаються забруднюючи 

речовини: спирт етиловий.
Джерело 6003. Мийне відділення. Машина для мийки тари АМЕ-6 ємністю 

2м2. В якості миючих засобів використовується розчин 5% каустичної соди. 
Річний час роботи миючого обладнання 2080 год/рік.

При роботі машини для мийки тари у атмосферне повітря викидаються 
забруднюючи речовини: натрію гідроокис.

Джерело 6004. Мехмайстерня. У механічній майстерні встановлено 
токарний верстат з діаметром кола 250мм, час роботи верстата 120 годин/рік. 

При роботі токарного верстату у атмосферне повітря викидаються 
забруднюючи речовини: речовини у вигляді суспендованих твердих частинок 
недиференційованих за складом.

Джерело 6005. Виносховище. Резервуари для зберігання продукції 
знаходяться у закритому приміщенні. Кількість резервуарів 70 шт.                         
(145,0 тис.дал).

2 резервуари – по 1,0 тис.дал;
30 резервуарів – по 1,5 тис.дал;
4 резервуара – по 2,0 тис.дал;
32 резервуара – по 2,5 тис.дал;
2 резервуара – по 5,0 тис.дал.
При зберіганні виноматеріалів у атмосферне повітря викидаються 

забруднюючи речовини: спирт етиловий, вуглецю діоксид.



Проектна та фактична виробнича потужність та продуктивність 
технологічного устаткування, режим роботи устаткування, баланс часу 

роботи устаткування, термін введення в експлуатацію

Таблиця 13.3
№
з/п

Найменування 
устаткування

Робота 
обладнанн
я год/рік

Навантаженн
я обладнання

%

Термін 
введення в 
експлуатаці

ю

Нормативни
й строк 

амортизації

1. Котел Е-1,0-0,9Г
2 шт.

потужність 67 кВт
кпд 61%

2080 100 2007 35 місяців

2. Лінії розливу в скляну 
тару
3 шт.

потужність 6000 пляшок 
на годину

2080 100 2005 60 місяців

3. Лінія розливу в тару 
«Tetra Pak»

потужність 6000 пляшок 
на годину

2080 100 2011 58 місяців

4. Машина для мийки тари 
АМЕ-6 

потужність 6000 шт/год

2080 100 1990 60 місяців

5. Токарний верстат
діаметр кола 250 мм

потужність 5 кВт

120 25 1989 60 місяців

6. Резервуари 70 шт. 8760 100 1992 60 місяців

13.4. Перелік видів і обсягів забруднюючих речовин, що викидають в
атмосферне повітря стаціонарними джерелами

Забруднююча речовина№ 
п/п Код Найменування

Фактичний 
обсяг 

викидів 
(т/рік)

Потенційний 
обсяг 

викидів 
(т/рік)

Порогові 
значення 

потенційних 
викидів для 

взяття на 
державний 

облік (т/рік)
1. 01000 Метали та їх сполуки 0,0000006 0,0000006

01007 Ртуть та її сполуки (в 
перерахунку на ртуть)

0,0000006 0,0000006 0,0003



2. 03000 Речовини у вигляді 
суспендованих твердих 

частинок 
(мікрочастинки та 

волокна)

0,0074 0,0074 3,0

3. 04000 Сполуки азоту 0,405 0,405 1,5
04001 Оксиди азоту (оксид та 

діоксид азоту) в 
перерахунку на діоксид 

азоту

0,404 0,404 1,0

04002 Азоту (1) оксид ((N2О) 0,0006 0,0006 0,1
4. 06000 Оксид вуглецю 1,67 1,67 1,5
5. 07000 Вуглецю діоксид 672,847 672,847 500,0
6. 11000 Неметанові леткі 

органічні сполуки
0,307 0,307 1,5

- Спирт етиловий 0,307 0,307 -
7. 12000 Метан 0,006 0,006 10,0
8. - Натрію гідроокис 0,011 0,011 -

Усього по підприємству 
без врахування 

вуглецю діоксид

2,406 2,406

Найбільш поширені забруднюючі речовини

1. 03000 Речовини у вигляді 
суспендованих твердих 

частинок (мікрочастинки 
та волокна)

0,0074 0,0074 3,0

2. 04001 Оксиди азоту (у 
перерахунку на діоксин 

азоту)

0,404 0,404 1,0

3. 06000 Оксид вуглецю 1,67 1,67 1,5
Усього 2,077 2,077

Небезпечні забруднюючі речовини

2. 01007 Ртуть та її сполуки (в 
перерахунку на ртуть)

0,0000006 0,0000006 0,0003

Усього 0,0000006 0,0000006

Інші забруднюючі речовини, присутні у викидах об’єкта

1. - Спирт етиловий 0,307 0,307 -
2. 12000 Метан 0,006 0,006 10,0
3. - Натрію гідроокис 0,011 0,011 -

Усього 0,324 0,324
Забруднюючі речовини, для яких не встановлені ГДК (ОБРД)

1. 4002 Азоту (1) оксид ((N2О) 0,0006 0,0006 0,1
2. 7000 Вуглецю діоксид 672,847 672,847 500,0

Усього 672,8472 672,8472



Із табл. 13.4. ми бачимо, що суб’єкт господарювання ТОВ «ВИНОРОБНИЙ 
ЗАВОД КВЗ» відноситься до об’єктів другої групи і підлягає постановці на 
державний облік відповідно до Наказу Мінекоресурсів України від 10.05.2002р. 
№177 «Про порядок і критерії постановки на державний облік об’єктів, які 
роблять або можуть вплинути на здоров’я людей і стан атмосферного повітря, 
видів і обсягів забруднюючих речовин, що викидають в атмосферне повітря» (зі 
змінами). Перевищення порогових значень виявлено у Оксиду вуглецю та 
Вуглецю діоксид.

Забруднюючи речовини, які викидаються підприємством до атмосферного 
повітря стаціонарними джерелами були поділянні на найбільш поширені на 
небезпечні забруднюючі речовини відповідно до постанови Кабінету Міністрів 
України від 29.11.2001 №1598 «Про затвердження переліку найбільш поширених 
і небезпечних забруднюючих речовин, викиди яких в атмосферне повітря 
підлягають регулюванню». 

Також було вказано перелік: інших забруднюючих речовин та речовин на 
які не встановлені ГДК (ОБРД), які викидаються в атмосферне повітря 
стаціонарними джерелами.

Таблиця 13.5. Дані щодо потенційних обсягів викидів забруднюючих 
речовин в атмосферне повітря

стаціонарними джерелами від об’єкта/промислового майданчика

Забруднююча речовина
код найменування

Потенційний викид 
забруднюючої речовини, 

тонн
1 2 3

01000 Метали та їх сполуки 0,0000006
01007 Ртуть та її сполуки (в 

перерахунку на ртуть)
0,0000006

03000 Речовини у вигляді 
суспендованих твердих 

0,0074



частинок (мікрочастинки та 
волокна)

04000 Сполуки азоту 0,405
04001 Оксиди азоту (оксид та діоксид 

азоту) в перерахунку на діоксид 
азоту

0,404

04002 Азоту (1) оксид ((N2О) 0,0006
06000 Оксид вуглецю 1,67
07000 Вуглецю діоксид 672,847
11000 Неметанові леткі органічні 

сполуки
0,307

- Спирт етиловий 0,307
12000 Метан 0,006

- Натрію гідроокис 0,011
Усього по підприємству (без 

врахування вуглецю діоксид)
2,406

Таблиця 13.6. Дані щодо потенційних обсягів викидів забруднюючих 
речовин від виробничиз і технологічних процесів, технологічного 

устаткування (установок)
Найменування виробничого та технологічного процесу, технологічного 

устаткування (установки)

Енергетика. Мале спалювання. Код 1.А.4

Код 
забруднюючої 

речовини

Найменування забруднюючої речовини Потенційний викид 
забруднюючої речовини, 

т/рік
01000 Метали та їх сполуки 0,0000006
01007 Ртуть та її сполуки (в перерахунку на 

ртуть)
0,0000006

04000 Сполуки азоту 0,405
04001 Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) в 

перерахунку на діоксид азоту
0,404

04002 Азоту (1) оксид ((N2О) 0,0006
06000 Оксид вуглецю 1,67



07000 Вуглецю діоксид 388,2
12000 Метан 0,006

Усього по підприємству (без 
врахування вуглецю діоксид)

2,081

Таблиця 13.7. Дані щодо потенційних обсягів викидів забруднюючих 
речовин від виробничиз і технологічних процесів, технологічного 

устаткування (установок)
Найменування виробничого та технологічного процесу, технологічного 

устаткування (установки)

Зберігання, обробка і транспортировка металопродукції. Код 2.С.7.d

Код 
забруднюючої 

речовини

Найменування забруднюючої речовини Потенційний викид 
забруднюючої речовини, 

т/рік
03000 Речовини у вигляді суспендованих 

твердих частинок (мікрочастинки та 
волокна)

0,0074

Усього по підприємству 0,0074

Таблиця 13.8. Дані щодо потенційних обсягів викидів забруднюючих 
речовин від виробничиз і технологічних процесів, технологічного 

устаткування (установок)
Найменування виробничого та технологічного процесу, технологічного 

устаткування (установки)

Виробництво продуктів харчування та гапоїв. Код 2.Н.2.

Код 
забруднюючої 

речовини

Найменування забруднюючої речовини Потенційний викид 
забруднюючої речовини, 

т/рік
- Спирт етиловий 0,307

07000 Вуглецю діоксид 45,0
Усього по підприємству 45,0307

Таблиця 13.9. Дані щодо потенційних обсягів викидів забруднюючих 
речовин від виробничиз і технологічних процесів, технологічного 

устаткування (установок)
Найменування виробничого та технологічного процесу, технологічного 

устаткування (установки)



Інші джерела Код 6.А 

Забруднююча речовина
код найменування

Потенційний викид 
забруднюючої речовини, тонн

1 2 3
- Натрію гідроокис 0,011

Усього по підприємству 0,011

Таблиця 13.10. Характеристика джерел неорганізованих  викидів

Потужність викидуЗабруднююча речовина№ 
джерела 
викиду

Найменування 
джерела викиду

CAS 
N/CAS

Найменування 
забруднюючої речовини

г/с кг/година

6003 Машина для 
мийки тари 

АМЕ-6

- Натрію гідроокис 0,0015 0,0054

6004 Мехмайстерня - Речовини у вигляді 
суспендованих твердих 

частинок 
недиференційованих за 

складом

0,0108 0,0388

6005 Виносховище 67-17-5 Спирт етиловий 0,0855 0,3078

Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих
речовин, які віднесені до інших джерел викидів

№0001 – Котел Е-1,0-0,9Г 2 шт. (1 резервний0



Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів 
відповідно до законодавства, встановлюються для кожного джерела викиду 
наступні величини масової витрати ( г/сек).

- для Оксид азоту (оксид та діоксид азоту) в перерахунку на діоксид азоту – 0,054
- для Оксид вуглецю – 0,0242

2. Пропозиції щодо умов, що встановлюються в дозволі на викиди

2.1. Умова.1. До викидів забруднюючих речовин (втому числі до 
технологічного процесу, обладнання та споруд очистки газопилового 
потоку)

Жодний із вказаних дозволених викидів в атмосферу не повинен 
перевищувати граничнодопустимі рівні викидів вказаних у додатку до Дозволу. 
Інших викидів в атмосферу, що чинять суттєвий вплив на навколишнє 
середовище, бути не повинно.

Для жодного з вказаних дозволених обсягів викидів в атмосферне повітря 
не повинні перевищуватися затверджені граничнодопустимі викиди, наведені в 
додатку до Дозволу. Викиди забруднюючих речовин із стаціонарних джерел 
підприємства, які не підлягають регулюванню та за якими не здійснюється 
державний облік, не повинні призводити до перевищення гігієнічних нормативів 
на межі санітарно-захисної зони.

Статистичний звіт про викиди в атмосферу повинен надаватися в строки 
встановлені законодавством у відповідності з Інструкцією заповнення форми               
2 - ТП (повітря).

При проведенні реконструкції, модернізації, введенні нових потужностей 
виробництва підприємство повинно керуватись чинним природоохоронним та 
санітарним законодавством України.

Подання щороку до дозвільного органу звіту про дотримання умов дозволу 
на викиди відповідно до статті 11 Законі України «Про охорону атмосферного 
повітря».

1.1) До технологічного процесу.
Технічний персонал підприємства повинен забезпечити, щоб всі роботи на 

підприємстві робились таким чином, щоб викиди в атмосферу та/або запах не 
призводили до суттєвих незручностей за його межами або до суттєвого впливу 
на навколишнє середовище.

Усі роботи на підприємстві повинні здійснюватися відповідно до 
затверджених технологічних документів (робота обладнання згідно режимних 
карт).

Усі роботи на підприємстві повинні здійснюватися відповідно до 
затверджених технологічних документів.

Сировина, матеріали, паливо, що використовуються у виробничих процесах 
на джерелах викидів повинна відповідати технічним умовам (погодженим у 
встановленому законодавством порядку), державним стандартам, санітарним 
нормам та регламентам технологічних процесів. 



Використовувати тільки ту сировину, що закладена технічним регламентом, 
сировинною базою та має висновки державної санітарно-епідеміологічної 
експертизи.

До експлуатації котельних агрегатів та обладнання допускається штатний 
персонал, який має необхідну технічну підготовку та періодично, за планом, 
проходить перевірку знань щодо експлуатації технологічного обладнання.

При внесені змін до технологічного процесу, зміні технологічного 
обладнання або матеріалів необхідно проводити корегування дозволу на викиди 
забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

Суб’єкт господарювання повинен здійснювати контроль відповідності 
використаної при виробництві сировини та допоміжних матеріалів медичним 
вимогам безпеки.

Суб’єкт господарювання повинен дотримуватися показників гігієнічних 
регламентів допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в повітрі робочої 
зони.

На зовнішній межі санітарно-захисної зони промислового майданчика 
підприємства та межі найближчої житлової забудови концентрації 
забруднюючих речовин не повинні перевищувати їх гігієнічні регламенти.

Усі роботи на підприємстві повинні здійснюватися відповідно до 
затверджених технологічних документів.

1.2) До обладнання та  споруд.
Експлуатація технологічного обладнання на підприємстві повинна 

здійснюватися згідно з вимогами технічної документації по їх застосуванню 
(технічних паспортів), які надаються виробником обладнання, затверджених 
стандартних робочих методик по експлуатації обладнання та інструкцій з 
охорони праці та техніки безпеки, що унеможливлює ймовірне виникнення 
позаштатних ситуацій.

Для зменшення втрат сировини, матеріалів, паливно-енергетичних ресурсів 
чи теплової енергії та запобіганню викидів в атмосферне повітря забруднюючих 
речовин на усьому ланцюгу технологічного процесу виробництва готової 
продукції необхідно проводити технічний огляд та контроль за герметичністю 
обладнання.

Проводити плановий огляд та ремонт паливовикористовуючого 
устаткування і мереж персоналом, який здійснює експлуатацію обладнання.

При виявленні перед початком роботи або під час роботи несправностей на 
робочому місці в обладнанні та засобах індивідуального або колективного 
захисту, необхідно зупинити роботу, вимкнути обладнання, прилади і 
повідомити про це керівника робіт для вжиття заходів щодо їх усунення.

Паливо, сировина, що використовується на підприємстві, повинні 
відповідати технічним умовам, державним стандартам, санітарним нормам та 
регламентам технологічних процесів. Використовувати тільки ту сировину та 
паливо, що закладені тех. регламентом та сировинною базою.

Ремонтні та профілактичні роботи повинні проводитися згідно з графіком 
ремонтних робіт.



Розлив продукції здійснюється на 3 лініях, у скляну тару, продуктивність 
кожної лінії 6000 пляшок на годину. (дж. 0002)

Розлив продукції здійснюється  в упаковку Tetra Pak (1 лінія), 
продуктивність лініх 5000 упаковок в годину. (дж.0002).

Одночасно повинно працювати не більше однієї лінії (дж.0002).
1.3)До очистки газопилового потоку:
Умова не встановлюється.

1.4) Дозволені обсяги викидів забруднюючих речовин, що відводяться 
від окремих типів обладнання

Умова не встановлюється.

2) Умови до виробничого контролю
Перелік заходів щодо здійснення контролю за дотриманням 

встановлених технологічних нормативів викидів, що відводяться від 
окремого типу обладнання

Умови не встановлюються.

3) Умови до неорганізованих (вимоги) та залпових джерел викидів 
Вимоги до неорганізованих джерел викидів 
Миття тари повинно здійснюватися у машині для мийки тари АМЕ-6 

ємністю 2м2 , розчином каустичної соди (дж.6003)
Токарний верстат обладнаний колом діаметрм 250 мм, повинен працювати 

без застосування охолоджувальної рідини (дж.6004).
Резервуари для зберігання продукції знаходяться у закритому приміщенні. 

Кількість резервуарів 70 шт. (145,0 тис.дал).

Дозволені обсяги залпових викидів
Не встановлюються.

4) Комплекс заходів із запобігання виникненню надзвичайних 
ситуацій, спрямованих на регулювання техногенної та природної безпеки

Суб'єкт господарювання (Оператор) повинен направляти повідомлення, як 
по телефону, так і по факсу (якщо є така можливість) в Департамент екології та 
природних ресурсів Одеської обласної державної адміністрації та 
територіального органу Державної екологічної інспекції як можливо скоріше, 
після того, як відбувається щось з наступного:

- будь-який викид, який не відповідає вимогам дозволу;
- будь-яка аварія може створити загрозу забруднення повітря або може 

потребувати екстрених заходів реагування. 
У якості складової частини повідомлення, Оператор повинен вказати дату, 

час такої аварії, привести докладну інформацію про те, що сталося та заходи, 
прийняті для мінімізації викидів і для попередження подібних аварій в 
майбутньому.

Оператор повинен документально фіксувати будь-які аварії, що трапились 



на об'єкті. У повідомленні, яке надається Департаменту екології та природних 
ресурсів Одеської обласної державної адміністрації та територіальному органу 
Державної екологічної інспекції, повинна наводитися докладна інформація про 
обставини, які призвели до аварії та про всі прийняті дії для мінімізації впливу 
на навколишнє середовище та для мінімізації обсягу утворених відходів.

Звіт за довільною формою про зафіксовані аварії повинен надаватися 
Департаменту екології та природних ресурсів Одеської обласної державної 
адміністрації, як складова частина екологічного звіту за рік. Наведена у такому 
звіті інформація повинна готуватися у відповідності з затвердженими 
інструкціями.

Оператор повинен ввести в дію та підтримати в дії Систему управління 
охороною навколишнім природним середовищем, яка відповідає потребам 
даного Дозволу. В даній системі повинні враховуватися всі виробничі операції 
та повинні розглядатися всі практичні можливі варіанти для використання більш 
чистих технологій, більш чистих виробничих процесів та для мінімізації викидів.

Оператор повинен ввести в дію і підтримати в дії процедури для визначення 
необхідних сфер підготовки персоналу для всіх співробітників, робота яких 
може здійснити суттєвий вплив на забруднення атмосферного повітря. Повинна 
підтримуватися відповідна документація про підготовку персоналу.

4. Перелік заходів щодо скорочення викидів 
1) Заходи щодо впровадження найкращих доступних технологій та 

методів керування для виробництв та технологічного устаткування (для 
об’єктів першої групи) 

Умова не встановлюється.
2) Заходи щодо скорочення викидів
Умова не встановлюється.
3) Заходи щодо скорочення викидів за несприятливих метеорологічних 

умов (для об’єктів, які розташовані в населених пунктах, в яких 
гідрометеорологічними організаціями ДСНС проводиться або планується 
проведення прогнозування несприятливих метеорологічних умов)

Умова не встановлюється.

4) Заходи щодо охорони атмосферного повітря у разі виникнення 
надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, ліквідації 
наслідків забруднення атмосферного повітря (для об’єктів, які згідно з 
Порядком ідентифікації об’єктів підвищеної небезпеки та їх обліку, 
затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2022 р.  
№ 1030 “Деякі питання ідентифікації об’єктів підвищеної небезпеки, 
віднесені до об’єктів підвищеної небезпеки відповідного класу)    

Не встановлюються.



5. Перелік заходів щодо здійснення контролю за дотриманням 
встановлених гранично допустимих викидів та умов дозволу на викиди                                   
Умова не встановлюється.


